


Kein Fortschritt ohne Tradition – unser heutiges Leuchten-
programm ist Spiegel dieses Verständnisses: Die Bewahrung 
der zu ihrer Zeit hochvisionären Kollektion EBOLICHT neben 
unseren zeitlosen und modernen Funktionsleuchten stellt 
unsere Firma mit Produktionsstandort in Baden-Württemberg 
auf zwei stabile und grundsolide Säulen. 
Zugleich demonstriert sowohl der traditionelle als auch der 
moderne Einsatz unserer Klassikleuchten das nachhaltige 
Potenzial einer glänzenden Idee.

Zum Jubiläum möchten wir Ihnen von den Ideen erzählen, 
durch die sich unser Familienunternehmen in den letzten 
100 Jahren weiterentwickelt hat.

Wir freuen uns, Ihnen als Kunden, Fachunternehmen, Planern, 
Architekten und Bauherren sowie Freunden unseres Hauses 
weiterhin kompetent und flexibel zur Seite zu stehen.

Geschäftsführer Günther Bolich mit Sohn Benny M. Bolich



Erich Bolich, Odenheim
† 02.06.1985

Karl Bolich, Neuhausen
† 21.03.1968

Ludwig    Bolich †

Im Krieg  gefallen

Kurt Bolich †

1966
Unternehmens-

anteile abgetreten

Elisabeth Bolich †

1979
Unternehmens-

anteile abgetreten

Anton Bolich
† 08.03.1965

Erich Bolich, Neuhausen
(Kommanditist)

Gudrun Bolich

1979
Unternehmens-

anteile abgetreten

Ludwig Bolich

1979
Unternehmens-

anteile abgetreten

Günther Bolich, Odenheim
(Komplementär)

Benny M. Bolich

Werksleitung

1. Generation

2. Generation

3. Generation

4. Generation

Eugen Bolich
† 23.01.1960



 1911 Eugen Bolich, geboren 1882 im badischen Odenheim, gründet  
  in der hessischen Heimat seiner Ehefrau, Offenbach am Main,  
  die Firma Bolich & Neuhäusel. Schwerpunkt ist die Fertigung  
  von Reflektoren sowie Elektro- und Beleuchtungsartikeln.

 1912 Die Firma Bolich & Neuhäusel wird am 27.12. in Bolichwerke,  
  Lichttechnische Fabrik, umgewandelt.

 1919 –1921 Eugen Bolich erbaut in seiner Heimatgemeinde Odenheim eine  
  Fabrik zur Herstellung von „Leuchten aller Art“.

 1925 Die Verbindung der Fabrikation von Reflektoren und   
  Armaturengehäusen mit eigenem Emaillierwerk ist erfolgreich. 
  Es sind Mitte/Ende der 1920er-Jahre ca. 100 Mitarbeiter  
  beschäftigt.

 1932 Verlegung der Bolichwerke Offenbach am 30.06. nach   
  Bruchsal. Das dort ansässige Columbuswerk wird aufgekauft.  
  Zusätzlicher Produktionsschwerpunkt ist die Fertigung von  
  Bügeleisen, Heizgeräten, Heizsonnen und Heizkochern.

 2. Weltkrieg Teilweise Zwangsumstellung der Produktion auf Fertigung von  
  Rüstungsgütern.

 Nachkriegszeit     Der Schwerpunkt liegt auf der Herstellung von Zweckleuchten  
  und Reflektoren jeder Art.



 1960 Der Firmengründer Eugen Bolich verstirbt in der Nacht vom 22.  
  auf den 23.01. bei einem Unfall. Direkte Nachkommen gibt es  
  nicht. Innerhalb der Erbengemeinschaft werden 50 Prozent des  
  Unternehmens von der Familie Bolich gehalten. Infolgedessen  
  wird das Columbuswerk in Bruchsal verkauft.

 1960 Anton Bolich, der Bruder des Firmengründers, zwischenzeitlich  
  in Neuhausen auf den Fildern lebend, übernimmt als Erbe die  
  Bolichwerke in Odenheim und wandelt diese in eine   
  Familien-KG um. Sein Ziel ist der Erhalt der Arbeitsplätze in  
  Odenheim.

 1961 Die Firma geht in den Besitz von Anton Bolichs vier Kindern  
  Karl, Kurt, Elisabeth und Erich sowie von seinen zwei Enkeln  
  Gudrun und Ludwig, Kinder des im Krieg gefallenen 5. Sohnes  
  Ludwig, über. Karl Bolich übernimmt als ältester Sohn die  
  technische Werksleitung, Erich Bolich, der Jüngste, die   
  kaufmännische Leitung.

 1968 Nach dem Tod des Miteigentümers Karl Bolich werden die  
  Unternehmensanteile an seinen Sohn Erich Bolich, Neuhausen,  
  übertragen. 
  Erich Bolich, Odenheim, übernimmt jetzt zusätzlich die   
  technische Werksleitung der Bolichwerke.

 1970er-Jahre Die Emaillierung wird mehr und mehr durch moderne   
  Lackspritztechnik ersetzt.

 1974 Betriebswirt Günther Bolich, einziger Sohn von Erich Bolich,   
  Odenheim, übernimmt mit 25 Jahren den kaufmännischen  
  Bereich.



 1979 Nachdem bereits 1966 der kinderlose Miteigentümer Kurt  
  Bolich seinen Geschäftsanteil gekündigt hatte, scheiden auch  
  seine Schwester Elisabeth sowie die beiden Geschwister
  Gudrun und Ludwig, Vertreter der nächsten Generation, aus der  
  Familien-KG aus.

 1985 Erich Bolich, Odenheim, verstirbt im Alter von 67 Jahren. Sein  
  Geschäfts anteil wird an seinen Sohn Günther übertragen.

 Bis heute Es kehrt Ruhe ein in die bewegte Geschichte.
  Die Familien-KG ist – ohne Bankverbindlichkeiten – im   
  alleinigen Besitz von Günther Bolich, Odenheim, als geschäfts- 
  führendem Komplementär und seinem Cousin Erich Bolich,  
  Neuhausen, als Kommanditisten.

 1991 Eine umweltfreundliche Pulverbeschichtungsanlage mit  
  neutraler Reinigung wird installiert. Ein Stanzautomat wird  
  angeschafft. Blechverarbeitungsmaschinen werden erneuert.

 2000 Die von den Bolichwerken seit 1911 gefertigten klassischen  
  Leuchten aus der Gründerzeit werden unter dem Begriff  
  „Kollektion EBOLICHT“ wieder stärker in den Blickpunkt 
  gerückt – eine Erinnerung an den Firmengründer Eugen Bolich.

 Heute Wir produzieren weiterhin in Baden-Württemberg mit   
  erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Qualitätsleuch- 
  ten nach Kundenwunsch. Das wird sich auch in Zukunft  
  nicht ändern. Nur unser Erscheinungsbild ist moderner und die  
  Standardauswahl des Leuchtenprogramms ist größer geworden.



Eine Reise durch die Zeit

Die Bolichwerke im Zeitgeschehen durch die Jahrzehnte.



Berlin

Eugen Bolich hatte die Zeichen der Zeit erkannt: Bereits 1911 
nutzte er die mit dem unaufhaltsamen Siegeszug der 
Elektrifizierung und der Glühbirne einhergehenden 
Entwicklungs- und Marktchancen und gründete die 
Bolichwerke. Mit seinem Metall- und Emaillierwerk 
spezialisierte er sich auf Reflektoren sowie Elektro- und 
Beleuchtungsartikel.

Hängeleuchte Berlin aus der Kollektion EBOLICHT

Alphastrahlung

Marie Curie (Frankreich, Polen, 07.11.1867– 04.07.1934) 
wird der Nobelpreis in Chemie für die Entdeckung von Radium 
und Polonium verliehen.
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�Alphastrahlung
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Rundfunk

Am 29. Oktober 1923 nahm in Berlin im Voxhaus der erste 
deutsche Rundfunksender offiziell seinen Betrieb auf. Die 
ersten erhältlichen Geräte waren alle von der R.T.V. 
(Reichstelegraphenverwaltung) plombiert, damit der Käufer 
nicht etwa den Wellenbereich oder andere technische Details 
ändern konnte. Am Ende des Jahres 1923 waren etwa 1000 
Hörer gemeldet. Die meisten Hörer nutzten einen einfachen 
Detektorempfänger, der nur in direkter Sendernähe 
funktionierte, um das Hörfunkprogramm zu empfangen.

Fulda

Die Tischleuchte mit Triangel-Schwenkarm und Reflektor in 
zylindrischer Form spricht die besonders reizvolle Sprache eines 
in den Anfängen begriffenen technischen Zeitalters.
Der massive, langgezogene Reflektor, gehalten durch einen 
filigranen Schwenkarm, sollte den zeitgemäßen Studierplatz in 
Bibliothek oder Arbeitszimmer funktional abrunden.



Aufschwung und  

Als Weltwirtschaftskrise bezeichnet man den 1929 
einsetzenden schweren volkswirtschaftlichen Einbruch in allen 
Industrienationen, der sich unter anderem in 
Unternehmenszusammenbrüchen, massiver Arbeitslosigkeit 
und Deflation äußerte. Die Gleichzeitigkeit der 
Krisenerscheinungen wurde gefördert durch die gewachsene 
Verzahnung der Einzelwirtschaften und Finanzströme. Die 
Weltwirtschaftskrise beendete die so genannten „Goldenen 
Zwanziger“.
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Weltwirtschaftskrise Kiel

Der Strahler „Kiel“ steht auch in schweren Zeiten fest. 
Gehalten von massiven Trägerbügeln, wird der halbrunde 
Reflektor geschützt durch das gewölbte Echtglas einer 
Traditionsglashütte – bis heute. Dreh- und schwenkbar in alle 
Richtungen, ist der Strahler auch schwierigen Situationen 
gewachsen, ohne die Eleganz seiner funktionalen Form zu 
verlieren.



Kriegsende

Der Alptraum des Zweiten Weltkrieges findet sein Ende. Europa 
und insbesondere der Verursacher Deutschland sind gezeichnet 
von seinen Folgen. Parallel zur Neuordnung Deutschlands 
durch die Siegermächte sind es vielerorts die Frauen, die den 
Neuanfang wagen und bei der Trümmerbeseitigung und dem 
ersten Wiederaufbau nahezu Unmögliches schaffen. Geprägt 
sind die ersten Jahre von Hunger und Mangel, jedoch auch von 
der Chance auf einen Neuanfang, der mit der Währungsreform 
von 1948 immer erfolgreicher seinen Lauf nehmen soll.
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Mannheim I Wand

Der Vorläufer der modernen Leuchtstofflampe ist die 
Geißler-Röhre. Bereits in den 1880er-Jahren wurde diese Röhre 
in größeren Stückzahlen für weniger funktionale Zwecke 
produziert, da ihr Licht noch nicht hell genug war. 
Der zunehmenden Effizienz sparsamer Leuchtmittel trägt bei 
den Bolichwerken die Serie „Mannheim“ Rechnung. Hier 
entsteht eine der ersten Neonleuchten aus traditionell 
gefertigten Metallkomponenten. Durch eine außergewöhnliche 
Formensprache und ihre unterschiedlichen 
Kombinationsmöglichkeiten ist sie heute überall dort gefragt, 
wo ein besonderer Akzent zu setzen ist. 



Wirtschaftswunder
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Cono

Mit strenger Formensprache und zurückgenommenem 
Materialeinsatz ist die Hängeleuchte „Cono“ ein prägnantes 
gestalterisches Zeugnis ihrer Zeit. Die Ausrichtung auf 
objektive Qualität und der Trend zur Effizienz sind auch 
funktional zu spüren — der enge Reflektor erzeugt einen klar 
gerichteten Lichtstrahl und erlaubt eine optimale 
Blendabschirmung. Ideal für fokussierte 
Beleuchtungssituationen oder auch für hohe und große Räume. 



Der Wettlauf zum Mond

Die 1960er-Jahre sind geprägt von Umbrüchen und Revolutio-
nen, Konflikten und Neuerungen in Gesellschaft und Technik: 
Der Kalte Krieg mit dem Mauerbau in Deutschland, Woodstock 
und nicht zuletzt die Eroberung des Weltraums prägen diese 
und auch kommende Generationen der westlichen Welt.

Pluto

Neptun

Pluto

Uranus

Saturn

Jupiter
Mars

Erde
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Circular

Die zeitlose, formschöne Rundleuchte aus stabilen Lamellen in 
radialer Stufenanordnung ist ein Kind ihrer Zeit. Sie wagt das 
Neue und ist dabei weder purer Funktionalismus noch reines 
Ornament. Vielmehr kombiniert sie die schnörkellosen 
Elemente moderner Fertigungstechniken zu einem spielerischen 
Ganzen – ein Designansatz, der bis heute nicht an Aktualität 
verloren hat. 



Vulkano Kehl

Der rustikalen Serie „Vulkano“ entstammend, fällt diese 
Leuchte aus traditionellen Kupferdrückteilen insbesondere 
durch den außergewöhnlichen Einsatz ihrer Zierlöcher auf. 
Auch sie trägt der inzwischen salonfähigen Hippiekultur der 
1970er-Jahre Rechnung – eine nostalgisch eingefärbte 
Sehnsucht nach einem Hauch von Improvisation und 
Abenteuer hat die etablierten Schichten erreicht und ist bis 
heute, besonders in der Gastronomie, wiederzufinden. 

Von Hippies bis

Als Hippies bezeichnet man die gegenkulturelle 
Jugendbewegung, die in den 1960er-Jahren entstand und sich 
an den Lebensstil der Hipster der 1950er-Jahre anlehnte. Ein 
Teil der ursprünglichen Hippies trug diese Kultur 1967 
symbolisch zu Grabe, als die Hippiekultur mit dem „Summer of 
Love“ von der Nischen- zur Massenkultur wurde und eine 
dominante Jugendkultur blieb, bis sie in den späten 1970er-
Jahren von Punk und Metal abgelöst wurde. In den 1980er-
Jahren ging die Hippiekultur in den alternativen Bewegungen 
auf und beeinflusste auch neue Subkulturen und Szenen.

Friedensbewegung
1981 20011991 2011195119411921 19311911 19711961



Aufbauleuchte

In den 1980ern werden viele öffentliche Gebäude 
modernisiert – allgemein zugängliche Erschließungen und 
andere Funktionsbereiche verlangen nach schlichten und 
zugleich robusten Lösungen. Die kompakte Aufbauleuchte 
„Karat“ zeichnet sich auch in der Montage durch Effizienz aus: 
Anschlussfertig geliefert kann sie sowohl elektrisch als auch 
mechanisch besonders unkompliziert installiert werden. 

Der Zauberwürfel ist ein mechanisches Geduldsspiel, erfunden 
vom ungarischen Bauingenieur und Architekten Ernõ Rubik und 
1980 mit dem Sonderpreis „Bestes Solitärspiel“ des 
Kritikerpreises „Spiel des Jahres“ ausgezeichnet. Er erfreut sich 
insbesondere Anfang der 1980er-Jahre bei Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen großer Beliebtheit und erlebt 
im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts ein großes Revival.
Bei dem Spiel wird der Würfel als mathematische Gruppe 
aufgefasst. Hierfür wird jede Stellung als eine Verknüpfung der 
sechs möglichen Basis-Permutationen betrachtet.
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Der Würfel als mathematische Gruppe
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Das Internet ging aus dem im Jahr 1969 entstandenen 
ARPANET hervor, einem Projekt der Advanced Research Project 
Agency (ARPA) des US-Verteidigungsministeriums. Es wurde 
zur Vernetzung von Universitäten und Forschungseinrichtungen 
benutzt. Ziel des Projekts war zunächst, die knappen 
Rechnerkapazitäten sinnvoll zu nutzen, erst in den USA, später 
weltweit. Die anfängliche Verbreitung des Internets ist eng mit 
der Entwicklung des Betriebssystems Unix verbunden. 
Nachdem das ARPANET im Jahr 1982 TCP/IP adaptierte, 
begann sich auch der Name Internet durchzusetzen.

Die Anfänge des World Wide Webs Tubo

In den 1990er-Jahren wird Technik leichter und unsichtbarer, 
neue Werkstoffe halten in der Architektur zunehmend 
Einzug – die schwere Formensprache der 1980er wird abgelöst 
von Reduktion und Leichtigkeit. Die Leuchte „Tubo“ bringt diese 
Ideen auf den Punkt: Die Elemente sind auf das Äußerste 
reduziert, der Echtglasschirm wird abgelöst von transluzentem 
Plexiglas. Dabei erzeugt das schlichte zylindrische Objekt mit 
seinen durchscheinenden Wänden ein besonders 
stimmungsvolles und weiches Licht. 



Virtuelle Welten

Der Beginn des 21. Jahrhunderts steht einmal mehr im Zeichen 
der virtuellen Welt oder „Virtual World“. So wird eine Welt 
bezeichnet, die zumeist über den Computer und das Internet 
betreten werden kann. Als wichtiges Merkmal ist hier 
zunehmend die simultane Partizipation mehrerer Nutzer zu 
identifizieren, die sich unabhängig voneinander im virtuellen 
Raum bewegen, aber auch miteinander in Kontakt treten 
können.

1981 20011991 2011195119411921 19311911 19711961

T5-RGB+W Klick

Steuerungstechniken, ob über das Internet oder vor Ort zu 
bedienen, werden auch für das Thema Licht zunehmend zum 
Standard und damit erschwinglich. Die extraschlanke 
vierflammige RGB+W-Freistrahlleuchte greift dieses Thema 
unter dem besonderen Aspekt der Farbe auf: Mit dieser einfach 
aufgebauten und extrem leicht zu montierenden 
Freistrahlleuchte lassen sich sämtliche Spektralfarben und 
selbst feinste Pastelltöne einstellen und dynamisch verändern.



Montageleuchten Aufbauleuchten Einbauleuchten HängeleuchtenFreistrahlleuchten

Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung

Röhren FH 
T5 FL-S-SS 1x14 FH    549 mm   574 mm 14   450 mm      
T5 FL-S-SS 1x21 FH    849 mm   874 mm 21   650 mm      
T5 FL-S-SS 1x28 FH  1149 mm 1174 mm 28   950 mm      
T5 FL-S-SS 1x35 FH  1449 mm 1474 mm 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-S-SS 1x24 FQ    549 mm   574 mm 24   450 mm      
T5 FL-S-SS 1x39 FQ    849 mm   874 mm 39   650 mm      
T5 FL-S-SS 1x54 FQ  1149 mm 1174 mm 54   950 mm      
T5 FL-S-SS 1x49 FQ  1449 mm 1474 mm 49 1050 mm      
T5 FL-S-SS 1x80 FQ  1449 mm 1474 mm 80 1050 mm      

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single superschlank_061221

Maße
L = siehe Tabelle
B = 36 mm
B1 = 20 mm
H = 63 mm
H1 = 38 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Single superschlank
Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die superschlanke Standard- 
Freistrahlleuchte für den universellen 
Einsatz.
Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

B

B1

L

H1

H

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

T5

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Montageleuchten für alle 4 Typen 
der Ringröhre T5 FC 22, 40, 55 und 
60 Watt.

Ideal für die optimale Ausleuchtung 
von runden bzw. quadratischen 
Vitrinen und für hochwertige 
Werbeträger.

T5-Ring liegend
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Ring liegend_070105

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.  O/ länge „L“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T5 ML-R-LI 1x22    220 mm   240 mm 22 125 mm      
T5 ML-R-LI 1x40   300 mm   320 mm 40 200 mm      
T5 ML-R-LI 1x55   300 mm   320 mm 55 200 mm      
T5 ML-R-LI 1x60   380 mm   400 mm 60 200 mm      

Farben

 Verkehrsweiß RAL 9016

Montageplatte aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme
 
Für Ringröhren T5 FC = O/ 16 mm 
Sockel 2GX13

Maße
Röhren O/  = 220 mm 
Röhren O/  = 300 mm
Röhren O/  = 380 mm
L = siehe Tabelle
B = 100 mm
H =   43 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

B

L

O/

H

X
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T5 FC

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Formschöne Design-Aufbauleuchte 
für den unkomplizierten Einsatz in 
hochwertigen Geschäftsräumen.

Blendfrei durch hinterlegte 
Diffusorfolie.

Blum
Aufbauleuchte

Aufbauleuchten_Blum
_070102        switch- EVG EVG EVG

Best.-Nr.   Watt  VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

AL-BLUM 2x TC-L 36    2 x 36  
AL-BLUM 2x TC-L 40   2 x 40       
AL-BLUM 2x TC-L 55   2 x 55       

Haupttypen

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Sonderfarben auf Anfrage

Gehäuse aus veredeltem Stahlblech mit 
rückseitigen Befestigungslöchern,
Abdeckung feines Lochblech,
Stirnseiten aus Massiv-Aluminium,
Inbusschrauben Edelstahl

Für Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L
Sockel 2G11

Maße
L = 625 mm
B = 625 mm
H = 120 mm
H1 =   75 mm

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

L

B

H1 H

Ideale Anschlussmöglichkeiten

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

TC-L

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Formschöne Einbauleuchte für 
hochwertige Geschäftsräume.
Die für jede Röhre berechneten und 
ausgeformten Doppelreflektoren 
erzeugen ein blendfreies, „mildes“ 
Licht.
Abdeckung zum Einklipsen aus 
feinem Lochblech, mit Diffusorfolie 
hinterlegt.

Zum Einlegen in T-Profil-Decken.

Blumin
Einbauleuchte

  Röhren-     switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.   länge Watt  VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

EL-BLUMIN 2x TC-L 36 Typ 625 411 mm 2 x 36  
EL-BLUMIN 2x TC-L 40 Typ 625 535 mm 2 x 40       
EL-BLUMIN 2x TC-L 55 Typ 625 535 mm 2 x 55       
EL-BLUMIN 2x TC-L 80 Typ 625 568 mm 2 x 80       

EL-BLUMIN 2x TC-L 36 Typ 600 411 mm 2 x 36       
EL-BLUMIN 2x TC-L 40 Typ 600 535 mm 2 x 40       
EL-BLUMIN 2x TC-L 55 Typ 600 535 mm 2 x 55       

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Sonderfarben auf Anfrage

Gehäuse aus veredeltem Stahlblech, 
Doppelreflektoren als stabile Einheit ver-
schweißt, Abdeckung zum Einklipsen aus 
feinem Lochblech, rückseitig geschlossen

Für Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L
Sockel 2G11

Maße
625 x 625 mm = Typ 625:
L = 618 mm
B = 618 mm
H = 120 mm
X =   10 mm umlaufender Rand

600 x 600 mm = Typ 600:
L = 593 mm
B = 593 mm
H = 120 mm
X =   10 mm umlaufender Rand

Extras
 Rahmen für Teileinbau

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

L

B

H

Lochblechabdeckung
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TC-L

X

Einbauleuchten_Blum
in_080606

NEU
625er-Modul mit 2 x 80 Watt

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Circular
Hängeleuchte

Hängeleuchten_Circular_071015
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Eine zeitlose, formschöne Rundleuchte 
aus stabilen Lamellen in klassischer 
Stufenanordnung für optimale 
Blendabschirmung und zugleich ideal 
zur allgemeinen Raumbeleuchtung.
Für repräsentative Eingangsbereiche 
sowie großzügige Räume.

E27

Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit 
zylindrischem Baldachin

Standard:
Verkehrsweiß, RAL 9016

Reinweiß, RAL 9010

Weißalu, RAL 9006

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

Leuchten-O/ / Leuchtenhöhe
300 mm / 150 mm
400 mm / 200 mm
500 mm / 250 mm

Pendelrohrlänge (ohne Leuchte)
  500 mm
1000 mm
1500 mm

Kabelabhängung
1500 mm

Extras
 Sonderlängen des Pendelrohrs auf

  Wunsch

E27

IP 20

230 V
50 Hz

Aufhängungen

Pendelrohr
PR/...

PVC-Kabel mit 
Stahlseele
PKS/...

PVC-Kabel
weiß.../PW

PVC-Kabel
schwarz.../PS

Kabelvarianten zu den AufhängungenSonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Sonderausführungen auf Anfrage

Abgebildete Leuchte: 
Leuchten-O/ 400 mm, aus veredeltem 
Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, 
500 mm Pendelrohrabhängung O/  16 mm 
(PR), mit Metall-Baldachin in Zylinderform 
O/  80 mm

Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, 
für Glühlampen bis max. 100 Watt

Die Bolichwerke sind seit ihrer Gründung niemals stehen 
geblieben. Mit immer wieder neuen technischen 
Rahmenbedingungen und den stetigen Wandel von Markt und 
Nachfrage berücksichtigend wurde das eigene Sortiment auf 
den unterschiedlichsten Gebieten der Lichttechnik stets 
überprüft, ausgebaut, ergänzt und erneuert. Entsprechend 
bietet das Standardprogramm eine breite Palette ausgefeilter 
lichttechnischer Lösungen für eine anspruchsvolle Planung und 
eine reibungslose Endmontage. Selbstverständlich erfüllt dabei 
das gesamte Leuchtenprogramm die gültigen 
Sicherheitsbestimmungen der Elektroindustrie.

Gesamtsortiment

Kollektion EBOLICHT SonderleuchtenWandleuchten

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

ADAC
Sonderleuchte

Sonderleuchten_ADAC_080613

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Objekt-Sonderanfertigung für eine 
vorgeschriebene Lichtverteilung mit 
optimaler Blendabschirmung. Durch die 
Lochblechverkleidung lässt sich die 
innenliegende Technik erahnen und 
wird somit zum Gestaltungselement. 
Die dominante und technisch 
anmutende Hängeleuchte kommt 
besonders in großzügigen Räumen zur 
Geltung.

Gehäuse-O/ / Ringraster-O/  / Leuchtenhöhe 
250 mm / 460 mm  / 640 mm

Pendelrohrabhängung
250 mm

Gewicht
12 kg

Extras
 Sonderlängen des Pendelrohrs auf

 Wunsch

Abgebildete Leuchte:
Gehäuse-O/  250 mm, Höhe 640 mm, aus 
veredeltem Lochblech 4 mm O/ , planebenes 
Ringraster 460 mm O/ und Ring aus 
Stahlblech, Ringrasterabstände 30 mm, 
hinterlegt mit transluzenter Scheibe, durch 
Reflektor optimierte Leuchtkraft, in 
Verkehrsweiß pulverbeschichtet, 
Pendelrohrabhängung mit Doppelring-
aufhängung O/  75 mm

Für Halogen-Metalldampflampe 250 Watt 
(HQI-E), E40, elliptisch, Quarz-Technologie IP 20

230 V
50 Hz

Sonderausführungen auf Anfrage

Pendelrohr mit Doppelringaufhängung

Standard:
Verkehrsweiß, RAL 9016

Reinweiß, RAL 9010

Weißalu, RAL 9006

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

E27 E40

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Sonderfarben auf Anfrage elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Formschöne Design-Wandleuchte. 
Durch den vorn gerundeten und 
nach oben geöffneten Reflektor mit 
eingesetztem glänzendem Aluspiegel 
wird bei optimaler Lichtausbeute ein 
angenehm weiches, blendfreies Licht 
gegen Wand und Decke geworfen.

Arto
Wandleuchte

W
andleuchten_Arto_080605

IP 20

230 V
50 HzF

L

H
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B

Gehäuse aus veredeltem Stahlblech, mit 
zurückspringendem Elektrokanal, rückseitig 
geschlossen, 2 Schlüssellöcher für ein-
fache Wandmontage, Röhrenabdeckung 
nach Wunsch, Leitungseinführungen von 
hinten über die ganze Länge möglich

Für Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L
Sockel 2G11

Maße
L = siehe Tabelle
L1 = L ./. 20 mm
B = 150 mm
B1 = 110 mm
H =   90 mm
H1 =   50 mm

Abdeckungen nach Wahl
 Echtglasscheibe, klar
 Prismenscheibe
 Plexiglasscheibe, transluzent

Extras 
 Auch in Wunschlänge lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage

Klare Echtglasscheibe mit geschliffener Sichtkante

B1

H1

TC-L

L1
 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Bestückung einflammig
WL-ARTO 1x TC-L 36    411 mm  440 mm   36   250 mm      
WL-ARTO 1x TC-L 40    535 mm  560 mm   40   370 mm      
WL-ARTO 1x TC-L 55    535 mm  560 mm   55   370 mm      

Bestückung zweiflammig
WL-ARTO 2x TC-L 36    411 mm  440 mm 2 x 36   250 mm      
WL-ARTO 2x TC-L 40    535 mm  560 mm 2 x 40   370 mm      
WL-ARTO 2x TC-L 55    535 mm  560 mm 2 x 55   370 mm      

Haupttypen

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Berlin
Kollektion EBOLICHT

Kollektion EBOLICHT_Berlin_070523
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Eine klassische Leuchte mit Reflektor 
in abgeflachter Kegelform. 
Aus traditionell gefertigten Guss- 
und Drückteilen sowie einzelnen 
Porzellanelementen. Sie zeichnet 
sich aus durch ihr zeitloses Design 
und ihre besonders breit gefächerten 
Einsatzmöglichkeiten.

E27

PVC-Kabel
weiß.../PW

Textil-Kabel
weiß.../TW

Textil-Kabel
schwarz-weiß.../TSW

PVC-Kabel
schwarz.../PS

Textil-Kabel
schwarz.../TS

Kabelvarianten zu den Aufhängungen

Aufhängungen

Kabel-Aufhängung
K/...

Alu-Gussaufhängung
mit vernickelter Kette
AGK/...

Alu-Gussaufhängung
mit Stahlseil
AGS/...

Alu-Kabel-Box
mit vernickelter Kette
ABK/...

Alu-Kabel-Box
mit Seilaufhänger
ABS

Stahlblech natur

Klarlack matt
S/M

Klarlack glänzend
S/G

ohne Lackierung
K/R

Klarlack matt
K/M

Klarlack glänzend
K/G

Kupfer natur

Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit 
klassischem Baldachin

Haupttypen

Tiefschwarz
S/S

Reinweiß, RAL 9010
S/W

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

Aluminium natur

ohne Lackierung
A/R

Klarlack matt
A/M

Klarlack glänzend
A/G

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

E27

IP 20

230 V
50 Hz E40

Reflektor-O/ / Leuchtenhöhe
250 mm / 190 mm
300 mm / 210 mm
350 mm / 240 mm
400 mm / 280 mm
450 mm / 330 mm
500 mm / 350 mm
600 mm / 365 mm

Extras
 Schutzkorb aus Stahldraht, verzinkt,

 O/  300 mm, O/  400 mm, O/  500 mm
 E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei 

  O/  500 mm, O/  600 mm mit Kabel-Box

Abgebildete Leuchte: 
Reflektor-O/ 400 mm, aus veredeltem 
Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen 
Reinweiß, Alu-Gussaufhängung mit 
vernickelter Kette (AGK), schwarzes Textil-
Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin 
Halbkugel O/  80 mm

Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, 
für Glühlampen bis max. 100 Watt

Sonderausführungen auf Anfrage



Freistrahlleuchten

Untergruppen T5 T5 Feuchtraum T5-Seamless

Rückseite planeben

Rückseite mit F-Prägung

Röhren  16 mm
T5 FL-Z-MI 2x  6    212 mm   237 mm 2 x   6   105 mm  
T5 FL-Z-MI 2x  8    288 mm   313 mm 2 x   8   180 mm  
T5 FL-Z-MI 2x13    517 mm   542 mm 2 x 13   410 mm  

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Zw
illing m

ini_061221

Maße
L = siehe Tabelle
B = 36 mm
B1 = 67 mm
H = 63 mm
H1 = 38 mm

Extras 
 Rückseitige Abdeckung anstatt planeben 

 auch mit F-Prägung lieferbar = H+3 mm
 (Bei Bestellung bitte angeben: +F)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Zwilling mini

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die extrem platzsparende
kleine Freistrahlleuchte für den 
besonderen Einsatz mit Kleinst-
Leuchtstofflampen. 
Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

Aus der Familie „superschlank“,
nur die Gehäuselänge „mini“ aus-
geführt und mit Zwillingsfassungen 
für 2 Röhren.

B1

B

L

H1

H

Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen, planeben,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5
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T5

Maße
L = siehe Tabelle
B = 38 mm
B1 = 46 mm
H = 99 mm
H1 = 41 mm

Extras 
 Auch 2-flammig mit Zwillingsfassungen   

 lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

T5-Single Feuchtraum Schutz
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Single Feuchtraum
 Schutz_061221

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig

Für Leuchtstoffröhren T5 = 16 mm
Sockel G5

IP 54

230 V
50 HzF

Die superschlanke Standard-
Freistrahlleuchte für den Einsatz in 
Feuchträumen sowie für Außen-
montage.
Mit stabilem, klarem Plexiglasrohr 
(  26 mm) als Schutz für die Röhre. 

Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

B

B1

L

H1

H
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Röhren FH 
T5 FL-S-FQ+S 1x14 FH    549 mm   590 mm 14   450 mm      
T5 FL-S-FQ+S 1x21 FH    849 mm   890 mm 21   650 mm      
T5 FL-S-FQ+S 1x28 FH  1149 mm 1190 mm 28   950 mm      
T5 FL-S-FQ+S 1x35 FH  1449 mm 1490 mm 35 1050 mm      

Röhren FQ 
T5 FL-S-FQ+S 1x24 FQ    549 mm   590 mm 24   450 mm      
T5 FL-S-FQ+S 1x39 FQ    849 mm   890 mm 39   650 mm      
T5 FL-S-FQ+S 1x54 FQ  1149 mm 1190 mm 54   950 mm      
T5 FL-S-FQ+S 1x49 FQ  1449 mm 1490 mm 49 1050 mm      
T5 FL-S-FQ+S 1x80 FQ  1449 mm 1490 mm 80 1050 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T5

Röhren HE 
T5-SLS FL-KLICK 1x14 HE    582 mm   584 mm 14   400 mm   
T5-SLS FL-KLICK 1x21 HE    882 mm   884 mm 21   650 mm   
T5-SLS FL-KLICK 1x28 HE  1182 mm 1184 mm 28   950 mm   
T5-SLS FL-KLICK 1x35 HE  1482 mm 1484 mm 35 1250 mm   

Röhren HO 
T5-SLS FL-KLICK 1x24 HO   582 mm   584 mm 24   400 mm   
T5-SLS FL-KLICK 1x39 HO   882 mm   884 mm 39   650 mm   
T5-SLS FL-KLICK 1x54 HO 1182 mm 1184 mm 54   950 mm   
T5-SLS FL-KLICK 1x49 HO 1482 mm 1484 mm 49 1250 mm   
T5-SLS FL-KLICK 1x80 HO 1482 mm 1484 mm 80 1250 mm
Info: Seamless-Röhren befinden sich derzeit noch in der Entwicklung, bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.  
   

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T5-Seam
less Klick_100924

Maße
L = siehe Tabelle
B = 38 mm
H = 72 mm
H1 = 35 mm
H2 = 60 mm

Extras 
 Auch mit Multi-EVGs lieferbar 

Sonderausführungen auf Anfrage

T5-Seamless Klick

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Die extra schlanke Freistrahlleuchte 
als durchgehende nahtlose und 
schattenlose Lichtlinie mit 3-poliger 
Schnellsteckverbindung für sehr 
schnelle und einfache Lichtband-
montage.

Rückseitige Montage möglich, ohne 
das Leuchtengehäuse zu öffnen.

Geschlossenes Gehäuse aus hochwertigem 
Stahlblech, Deckel von vorn abnehmbar,
rückseitig F-Prägungen mit Durchgangs-
stanzungen, anschlussfertig verdrahtet 
mit Leitung 3 x 1,00 mm2 mit Stecker und 
Buchsenteil (Wieland GST 18)

Für Leuchtstoffröhren T5 SLS =  16 mm 
Sockel G5

Abstand 0 - 300 mm,
Leitung stufenlos ausziehbar
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T5 SLS

B

H1

H
H2

L

Freistrahlleuchten
Die Freistrahlleuchten der Bolichwerke sind dort ideal, wo es 
um den funktionalen Einsatz von Licht und besonders einfache 
Montage geht. Die Fülle von Größen und Formaten gibt dem 
Planer maximale Freiheit. Gleichzeitig macht die langjährige 
Erfahrung in Konstruktion und Beratung die Bolichwerke zu 
einem starken Partner in Sachen Service: Einsatzspezifische 
Sonderlösungen gehören hier genauso zum Standard wie die 
bedarfsgerecht vorkonfektionierte Verkabelung der 
Leuchtmittel. 

T8 Feuchtraum T12T8

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T12 FL-S-SC 1x20   590 mm   615 mm 20 280 mm     
T12 FL-S-SC 1x33   740 mm   765 mm 33 620 mm      
T12 FL-S-SC 1x40 1200 mm 1225 mm 40 620 mm     
T12 FL-S-SC 1x65 1500 mm 1525 mm 65 780 mm     

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

IP 20

230 V
50 HzF

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Freistrahlleuchte

B

B1

L

H1

H

Freistrahlleuchten_T12-Single schlank_070102

Maße
L = siehe Tabelle
B =   48 mm
B1 =   26 mm
H =   94 mm
H1 =   48 mm

Mit Röhre
B1 =   38 mm
H = 100 mm

Sonderausführung
Alle Varianten der Serie T8 „Duo“, „seitlich“ 
usw. auch mit „hohen“ Fassungen für T12-
Röhren lieferbar

T12-Single schlank
Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen 
für Leitungen bis 10 bzw. 20 mm

Für Leuchtstoffröhren T12 = 38 mm
Sockel G13

Die schlanke Freistrahlleuchte für 
den Einsatz der bewährten „dicken“ 
Leuchtstoffröhren mit O 38 mm.

Mit viel Platz im Gehäuse für 
Durchgangsverdrahtung.
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T12

elektrische Bauteile geprüft
V
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T8-Klick
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Klick_070102

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-KLICK 1x15   438 mm   463 mm 15   245 mm    
T8 FL-KLICK 1x18   590 mm   615 mm 18   400 mm   
T8 FL-KLICK 1x16   720 mm   745 mm 16   525 mm   
T8 FL-KLICK 1x30   895 mm   920 mm 30   700 mm    
T8 FL-KLICK 1x36 1200 mm 1225 mm 36 1000 mm   
T8 FL-KLICK 1x58 1500 mm 1525 mm 58 1300 mm   

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Geschlossenes Gehäuse aus hochwertigem 
Stahlblech, Deckel von vorn abnehmbar,
rückseitig und seitlich F-Prägungen mit 
Durchgangsstanzungen, anschlussfertig 
verdrahtet mit Leitung 3 x 1,00 mm2 mit 
Stecker und Buchsenteil (Wieland GST 18)

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

IP 20

230 V
50 HzF

Die schlanke Regal-Freistrahlleuchte 
mit 3-poliger Schnellsteck-
verbindung für sehr schnelle und 
einfache Lichtbandmontage.

Rückseitige und seitliche Montage
möglich, ohne das Gehäuse zu 
öffnen.

B

B1

L

H1

H

Abstand 0 - 300 mm,
Leitung stufenlos ausziehbar
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T8

Maße
L = siehe Tabelle
B = 48 mm
B1 = 26 mm
H = 78 mm
H1 = 45 mm

Sonderausführungen auf Anfrage elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

T8-Duo Feuchtraum Trapez
Freistrahlleuchte

Freistrahlleuchten_T8-Duo Feuchtraum
 Trapez_070102

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 FL-D-FT 2x14   360 mm   400 mm 2 x 14 140 mm 
T8 FL-D-FT 2x15   438 mm   478 mm 2 x 15 220 mm  
T8 FL-D-FT 2x10   470 mm   510 mm 2 x 10 220 mm      
T8 FL-D-FT 2x18   590 mm   630 mm 2 x 18 280 mm      
T8 FL-D-FT 2x16   720 mm   760 mm 2 x 16 620 mm      
T8 FL-D-FT 2x25/740   740 mm   780 mm 2 x 25/740 620 mm 
T8 FL-D-FT 2x30   895 mm   935 mm 2 x 30 620 mm      
T8 FL-D-FT 2x25/970   970 mm 1010 mm 2 x 25/970 620 mm 
T8 FL-D-FT 2x36/970   970 mm 1010 mm 2 x 36/970 620 mm      
T8 FL-D-FT 2x38 1047 mm 1087 mm 2 x 38 620 mm      
T8 FL-D-FT 2x36/1200 1200 mm 1240 mm 2 x 36/1200 620 mm      
T8 FL-D-FT 2x58 1500 mm 1540 mm 2 x 58 780 mm      

Haupttypen

Farben
 Standard:
 Verkehrsweiß RAL 9016

 Weißalu RAL 9006

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
rückseitig geschlossen mit F-Prägungen,
Leitungseinführungen von oben oder 
stirnseitig

Für Leuchtstoffröhren T8 = 26 mm
Sockel G13

IP 54

230 V
50 HzF

Die trapezförmige zweiflammige 
Freistrahlleuchte für den Einsatz in 
Feuchträumen sowie für Außen-
montage.
Geeignet für Einzel- und Lichtband-
montage.

Mit viel Platz im Gehäuse für 
Durchgangsverdrahtung.
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B

L
H1H

B1

T8

Maße
L = siehe Tabelle
B =   60 mm
B1 = 166 mm
H =   70 mm
H1 =   53 mm

Extras
 Auch mit Schutzrohr möglich

Sonderausführungen auf Anfrage



Montageleuchten

Untergruppen T5 T5-Ring T5-Seamless T8

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Die kleine, kompakte Montage-
leuchte mit erhöhten Fassungen für 
Kleinst-Leuchtstofflampen.

Besonders geeignet für den Einbau in
Vitrinen und kompakten 
Werbeträgern.

T5-Mini kompakt
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-M

ini kom
pakt_070105

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T5 =  16 mm 
Sockel G5

IP 20

230 V
50 HzF

Maße
L = siehe Tabelle 
B = 30 mm
H = 55 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

L

H

B
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EVG und VVG mit Komfortklemme

Röhren  16 mm
T5 ML-M-KO 1x  6    212 mm   237 mm   6   205 mm  
T5 ML-M-KO 1x  8    288 mm   313 mm   8   250 mm  
T5 ML-M-KO 1x13    517 mm   542 mm 13   450 mm  

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

VVG mit liegendem Starter

T5

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

T5-Ring 2 liegend
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Ring 2 liegend_070105

  Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.   länge „L“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T5 ML-R2-LI 22/40       320 mm 22/40 200 mm     
Je 1 x 22 und 40 Watt Ringröhren ineinander, kostengünstig und energiesparend, mit Tandem-EVG

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Montageplatte aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme
 
Für Ringröhren T5 FC = O/ 16 mm 
Sockel 2GX13

IP 20

230 V
50 HzF

B

L

O/

H

X
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Die beiden Ringröhren T5 FC 22 
und 40 Watt, kombiniert in einer 
Montageleuchte.

Ideal für die optimale und starke 
Ausleuchtung von runden bzw. 
quadratischen Vitrinen und für 
hochwertige Werbeträger.

Maße
Röhren O/  = 220 mm (22 Watt)
Röhren O/  = 300 mm (40 Watt)
L = 320 mm
B = 100 mm
H =   48 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

T5 FC

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Die kompakte Montageleuchte 
als durchgehende nahtlose und 
schattenlose Lichtline für den 
universellen Einsatz, z. B. für den 
Einbau in Lichtdecken und 
abgedeckte Lichtvouten.

T5-Seamless Stab kompakt
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T5-Seam

less Stab kom
pakt_100902

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme

Für Leuchtstoffröhren T5-SLS =  16 mm 
Sockel G5

IP 20

230 V
50 HzF

Röhren HE 
T5-SLS ML-S-KO 1x14 HE    582 mm   584 mm 14   400 mm      
T5-SLS ML-S-KO 1x21 HE    882 mm   884 mm 21   700 mm      
T5-SLS ML-S-KO 1x28 HE  1182 mm 1184 mm 28 1000 mm      
T5-SLS ML-S-KO 1x35 HE  1482 mm 1484 mm 35 1300 mm  

Röhren HO 
T5-SLS ML-S-KO 1x24 HO   582 mm   584 mm 24   400 mm      
T5-SLS ML-S-KO 1x39 HO   882 mm   884 mm 39   700 mm      
T5-SLS ML-S-KO 1x54 HO 1182 mm 1184 mm 54 1000 mm      
T5-SLS ML-S-KO 1x49 HO 1482 mm 1484 mm 49 1300 mm  
T5-SLS ML-S-KO 1x80 HO 1482 mm 1484 mm 80 1300 mm
Info: Seamless-Röhren befinden sich derzeit noch in der Entwicklung bei Fragen helfen wir ihnen gerne weiter.     

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Maße
L = siehe Tabelle 
B = 30 mm
H = 53 mm
H1 = 41 mm

Extras
 Auch mit Multi-EVGs lieferbar 
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

L

B

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

Röhren nahtlos aneinandergereiht 
(mindest Abstand 2 mm)

T5 SLS

H
H1

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Die superflache Leuchtenplatte mit 
„fliegenden“ Leitungen für 2 versetzt 
angeordnete Leuchtstoffröhren.
Optimal für nahtlos überlappende 
Ausleuchtung von Lichtdecken, 
Leuchtkanälen und Werbeträgern.

Eine kostengünstige Leuchteinheit 
mit elektronischem Tandem- 
Vorschaltgerät.

T8-Platte Duo versetzt
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-Platte Duo versetzt_070105

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
L1 = 100 mm
L2 = 460 mm
B = 130 mm
B1 = 100 mm (jedes Maß möglich)
H =   42 mm

Extras
 Leitungen vermittelt und versetzt

 (Bei Bestellung angeben: +VV),
 weitere Leitungsvarianten möglich
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

Grundschiene aus hochwertigem 
Stahlblech, Schlüssellochstanzungen für 
einfache Schnellmontage, jedes Teil einzeln 
pulverbeschichtet, mit Komfortklemme, 
Leitungen zu den Aufsteckfassungen 
standardmäßig an einer Seite 100 mm und 
200 mm für versetzte Überlappung

Für Leuchtstoffröhren T8 =  26 mm 
Sockel G13

Für gegeneinander versetzte Montage
Überlappung: 0 - 100 mm

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-P-DV 2x18   590 mm   715 mm 2 x 18   385 mm      
T8 ML-P-DV 2x16   720 mm   845 mm 2 x 16   385 mm   
T8 ML-P-DV 2x30   895 mm 1020 mm 2 x 30   385 mm      
T8 ML-P-DV 2x36/970   970 mm 1095 mm 2 x 36/970   385 mm      
T8 ML-P-DV 2x38 1047 mm 1172 mm 2 x 38   385 mm     
T8 ML-P-DV 2x36/1200 1200 mm 1325 mm 2 x 36/1200   385 mm      
T8 ML-P-DV 2x58 1500 mm 1625 mm 2 x 58   385 mm      

Haupttypen

T8

L2 L1

L

B

H

B1

 

Montageleuchten
Montageleuchten sind ideal einsetzbar für die indirekte 
Beleuchtung, geschlossene Lichtdecken, Messestände oder 
andere verdeckt ausgeleuchtete Elemente. Die langjährige 
Erfahrung der Bolichwerke führt dabei zu einer breiten Palette 
ausgefeilter lichttechnischer Lösungen für Transparente, 
Thekenleuchten, Schaukästen, Vitrinen oder auch 
Verkaufsregale. Ob schwebend oder fest, rund oder linear, hoch 
oder superflach – ausgefeilte Details ermöglichen den Einsatz 
in nahezu jedem nur denkbaren Anwendungsbereich bei 
maximalem Montagekomfort. 

T9-Ring TC-LT8-U

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Die flache Montageleuchte für 
Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L 
mit seitlichem Vorschaltgerät.

Ideal für die kompakte und starke 
Ausleuchtung von Vitrinen und 
hochwertigen Werbeträgern.

TC-L-kompakt seitlich
Montageleuchte

M
ontageleuchten_TC-L-kom

pakt seitlich_070105

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
L = siehe Tabelle 
B = 90 mm
H = 48 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

TC-L ML-K-SE 1x18    217 mm   240 mm 18 100 mm  
TC-L ML-K-SE 1x24    317 mm   340 mm 24 200 mm  
TC-L ML-K-SE 1x36    411 mm   440 mm 36 250 mm      
TC-L ML-K-SE 1x40    535 mm   560 mm 40 370 mm      
TC-L ML-K-SE 1x55    535 mm   560 mm 55 370 mm      
TC-L ML-K-SE 1x80    565 mm   590 mm 80 400 mm      

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr. länge länge „L“ Watt abstände VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

Montageplatte aus hochwertigem Stahl-
blech, 2 Befestigungslanglöcher 4,5 x 
10 mm, jedes Teil einzeln pulverbeschich-
tet, mit Komfortklemme

Für Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L 
Sockel 2G11

5-polige Komfortklemme bei EVG dimmbar

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

TC-L

L

B

H

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Stehende Montageleuchte für 
U-Röhren T8 FU.

Ideal für die allseitige Ausleuchtung 
von Vitrinen und hochwertigen 
Werbeträgern.

T8-U stehend
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T8-U stehend_070105

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.  höhe „RH“ höhe „H“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T8 ML-U-ST 1x18    310 mm   325 mm 18 150 mm   
T8 ML-U-ST 1x36   607 mm   622 mm 36 150 mm   
T8 ML-U-ST 1x58   765 mm   780 mm 58 150 mm  

Sonderlänge „K“ 
T8 ML-U-ST 1x36 K    570 mm   585 mm 36 150 mm   
T8 ML-U-ST 1x58 K   570 mm   585 mm 58 150 mm   
 

Farben
 
 Verkehrsweiß RAL 9016

Montageplatte aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme
 
Für U-Röhren T8 FU = O/  26 mm 
Sockel 2G13

IP 20

230 V
50 HzF

Bahnhofstraße 14 -16     76684 Östringen-Odenheim     Tel. 0 72 59 / 8000     Fax 0 72 59 / 8002     www.bolichwerke.de

L

H

B

X

RH

Maße
H = siehe Tabelle 
RH = siehe Tabelle
L = 200 mm
B = 110 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)

Sonderausführungen auf Anfrage

T8 FU

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Liegende Montageleuchte für alle 
4 Typen der Ringröhre T9 FC.

Ideal für die optimale Ausleuchtung 
von runden bzw. quadratischen 
Vitrinen und hochwertigen Werbe-
trägern.

T9-Ring liegend
Montageleuchte

M
ontageleuchten_T9-Ring liegend_070105

Farben

 Verkehrsweiß RAL 9016

Maße
Röhren O/  = 216 mm 
H =   65 mm
B = 130 mm

Röhren O/  = 305 mm
H =   65 mm
B =   40 mm

Röhren O/  = 406 mm 
H =   65 mm
B =   40 mm

Extras
 Auch in Aluminium roh lieferbar 

 (Preisgleich, bei Bestellung angeben: +A)
Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 HzF

B

L

O/

H

X
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Grundschiene aus hochwertigem Stahl-
blech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet,
mit Komfortklemme
 
Für Ringröhren T9 FC = O/  29 mm 
Sockel G10q

 Röhren- Leuchten-  Befestigungs-   switch- EVG EVG EVG
Best.-Nr.  O/ länge „L“ Watt abstände „X“ VVG EVG control 1-10 V  digital DALI

T9 ML-R-LI 1x22    216 mm    185 mm 22 140 mm      
T9 ML-R-LI 1x32   305 mm    294 mm 32 180 mm      
T9 ML-R-LI 1x40   406 mm    395 mm 40 300 mm      
T9 ML-R-LI 1x60   406 mm    395 mm 60 300 mm    

T9 FC



Kollektion EBOLICHT

Untergruppen Hängeleuchten Wandleuchten Deckenleuchten Standleuchten

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Berlin
Kollektion EBOLICHT

Kollektion EBOLICHT_Berlin_070523
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Eine klassische Leuchte mit Reflektor 
in abgeflachter Kegelform. 
Aus traditionell gefertigten Guss- 
und Drückteilen sowie einzelnen 
Porzellanelementen. Sie zeichnet 
sich aus durch ihr zeitloses Design 
und ihre besonders breit gefächerten 
Einsatzmöglichkeiten.

E27

PVC-Kabel
weiß.../PW

Textil-Kabel
weiß.../TW

Textil-Kabel
schwarz-weiß.../TSW

PVC-Kabel
schwarz.../PS

Textil-Kabel
schwarz.../TS

Kabelvarianten zu den Aufhängungen

Aufhängungen

Kabel-Aufhängung
K/...

Alu-Gussaufhängung
mit vernickelter Kette
AGK/...

Alu-Gussaufhängung
mit Stahlseil
AGS/...

Alu-Kabel-Box
mit vernickelter Kette
ABK/...

Alu-Kabel-Box
mit Seilaufhänger
ABS

Stahlblech natur

Klarlack matt
S/M

Klarlack glänzend
S/G

ohne Lackierung
K/R

Klarlack matt
K/M

Klarlack glänzend
K/G

Kupfer natur

Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit 
klassischem Baldachin

Haupttypen

Tiefschwarz
S/S

Reinweiß, RAL 9010
S/W

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

Aluminium natur

ohne Lackierung
A/R

Klarlack matt
A/M

Klarlack glänzend
A/G

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

E27

IP 20

230 V
50 Hz E40

Reflektor-O/ / Leuchtenhöhe
250 mm / 190 mm
300 mm / 210 mm
350 mm / 240 mm
400 mm / 280 mm
450 mm / 330 mm
500 mm / 350 mm
600 mm / 365 mm

Extras
 Schutzkorb aus Stahldraht, verzinkt,

 O/  300 mm, O/  400 mm, O/  500 mm
 E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei 

  O/  500 mm, O/  600 mm mit Kabel-Box

Abgebildete Leuchte: 
Reflektor-O/ 400 mm, aus veredeltem 
Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen 
Reinweiß, Alu-Gussaufhängung mit 
vernickelter Kette (AGK), schwarzes Textil-
Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin 
Halbkugel O/  80 mm

Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, 
für Glühlampen bis max. 100 Watt

Sonderausführungen auf Anfrage

Einrohrige 
Alu-Wandarme 
auch als Ecktype 
möglich 
(Best.-Nr.+Eck)

Rosette der 
Kupfer-Varianten

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Hamburg Wand
Kollektion EBOLICHT

Kollektion EBOLICHT_Ham
burg W

and_070621
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E27

Eine funktionale Wandleuchte mit 
angeschnittenem Kegelschirm.
Aus traditionell gefertigten Guss- und 
Drückteilen sowie einzelnen 
Porzellanelementen. 
Wie viele andere Zweckleuchten hat 
die ehemalige Schrankenbeleuchtung 
ihren ganz besonderen Charme. Auch 
heute gerne als Außenleuchte 
verwendet, kommt sie übereck oder in 
der Fläche montiert sehr wirkungsvoll 
zur Geltung.  

E27

Abgebildete Leuchte:
Reflektorgröße  350 mm x 290 mm, aus 
hochwertigem rostfreiem Aluminium, 
außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß,  
komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr,  
Bild vorn: senkrecht 400 mm (W340), 
Bild hinten: schräg 400 mm (W440), 
in die Alu-Gussrosette anschlussfertig 
verdrahtet

Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, 
für Glühlampen bis max. 100 Watt

Tiefschwarz
A/S

Reinweiß, RAL 9010
A/W

Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Reflektoröffnung 
280 mm x 230 mm = Typ 306 
350 mm x 290 mm = Typ 307 

Leuchtenhöhe ohne Wandarm 
210 mm = Typ 306 
260 mm = Typ 307

ohne Lackierung
K/R

Klarlack matt
K/M

Klarlack glänzend
K/G

Kupfer naturAluminium natur

ohne Lackierung
A/R

Klarlack matt
A/M

Klarlack glänzend
A/G

IP 20

230 V
50 Hz

Außen-
bereich

Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

WandarmausführungenLänge Best.-Nr. 
300 mm W330 
350 mm W335 
400 mm W340 
450 mm W345 
500 mm W350 
600 mm W360 
700 mm W370 
 
300 mm W130 
350 mm W135 
400 mm W140 
450 mm W145 
500 mm W150 
600 mm W160 
700 mm W170 

370 mm W1600 

Einrohr senkrecht

Einrohr geschwungen groß

Doppelrohr schräg (nur Aluminium)

WandarmausführungenLänge Best.-Nr. 
300 mm W430 
350 mm W435 
400 mm W440 
450 mm W445 
500 mm W450 
600 mm W460 
700 mm W470 
 
300 mm W230 
350 mm W235 
400 mm W240 
450 mm W245 
500 mm W250 
600 mm W260 
700 mm W270 

220 mm W1500 

Einrohr schräg

Einrohr geschwungen klein
Haupttypen Haupttypen

Sonderausführungen auf Anfrage elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Bremerhaven Zylinder Decke
Kollektion EBOLICHT

Kollektion EBOLICHT_Brem
erhaven Zylinder Decke_071015
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E27

Eine einfache Funktionsleuchte 
mit kegelförmigem Gusskopf und 
Schraubglas in Zylinderform als 
Deckenleuchte. 
In ihrer Reduktion auf die nötigsten 
Elemente besticht sie durch die 
Klarheit ihrer funktionalen Details.

E27

Gusskopf-O/   
105 mm 
120 mm
 
Glas-O/  / Leuchtenhöhe mit Rosette 
100 mm / 255 mm (max.   60 Watt) 
110 mm / 285 mm (max. 100 Watt)

     

Extras
 Auch mit Zwischen-Pendelrohr in 

 Wunschlänge lieferbar 
 Zylinderglas auch in Matt lieferbar

Rosette der Kupfer-VariantenAbgebildete Leuchte:
Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem 
Aluminium, Tiefschwarz (A/S), klares  
Zylinderglas bis 60 Watt, 25 mm Zwischen-
muffe, in die Alu-Gussrosette anschlussfer-
tig verdrahtet

Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, 
für Glühlampen bis max. 60/100 Watt

Sonderausführungen auf Anfrage

230 V
50 Hz

ohne Lackierung
K/R

Klarlack matt
K/M

Klarlack glänzend
K/G

Kupfer natur

Tiefschwarz
S/S

Reinweiß, RAL 9010
S/W

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

Aluminium natur

ohne Lackierung
A/R

Klarlack matt
A/M

Klarlack glänzend
A/G

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

IP 54 Außen-
bereich

Haupttypen

elektrische Bauteile geprüft
V

D   E

Ulm Kugel Stand
Kollektion EBOLICHT

Kollektion EBOLICHT_Ulm
 Kugel Stand_071015
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E27

Eine elegante Leuchte mit flachem 
Schirm und opalenem Schraubglas in 
Kugelform als Standleuchte. 
Aus traditionell gefertigten Guss- und 
Drückteilen mit geschwungenem 
Bogenarm.
Die eigenwillige Schichtung der in der 
Drück- und Sickentechnik gearbeiteten 
Kubatur verleiht ihr ein besonders 
extravagantes Äußeres. Im Garten, Hof 
und auf Wegen verbreitet die Leuchte 
ein angenehm homogenes Licht.

E27

Reflektor-O/   
300 mm  400 mm 
350 mm 

 
Glas-O/  / Reflektorhöhe mit Glas 
180 mm / 320 mm

Leuchten-Gesamthöhe
1400 mm  1800 mm
1600 mm 2000 mm
 

Sonderausführungen auf Anfrage

ohne Lackierung
K/R

Klarlack matt
K/M

Klarlack glänzend
K/G

Kupfer naturAluminium natur

ohne Lackierung
A/R

Klarlack matt
A/M

Klarlack glänzend
A/G

IP 54

230 V
50 Hz

Außen-
bereich

Tiefschwarz
A/S

Reinweiß, RAL 9010
A/W

Aluminium beschichtet / lackiert

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Abgebildete Leuchte:
Reflektor-O/  350 mm , aus hochwertigem 
rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz 
(A/S), innen Reinweiß, opalenes Kugelglas 
bis 100 Watt, Standrohr aus Stahlrohr und 
Fußplatte aus Massiv-Eisen, spezialgrun-
diert und Tiefschwarz (S/S) beschichtet, 
in Fußplatte anschlussfertig verdrahtet, 
Leuchten-Gesamthöhe 1400 mm

Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, 
für Glühlampen bis max. 100 Watt

Tiefschwarz
S/S

Reinweiß, RAL 9010
S/W

Materialien - Oberflächen des Standrohrs

Stahlrohr beschichtet / lackiert

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Standrohr ausschließlich 
in Stahl, mit massiver 
Fußplatte O/  150 mm 
verschweißt

Materialien - Oberflächen des Reflektors

Für die Kollektion EBOLICHT, die Klassikleuchten aus den 
Gründertagen, sind die Bolichwerke international bekannt. Seit 
1911 werden diese Originale hier produziert – noch heute in 
aufwendiger Manufakturarbeit auf historischen Passformen 
gefertigt, haben sie den Charme und die Verarbeitungsqualität 
ihrer älteren Geschwister.
Auch der Variantenreichtum der traditionsreichen Leuchten 
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breites Spektrum stilechter Montagealternativen und 
Beschläge. 

Kollektion EBOLICHT

Tischleuchten Strahler��	��
������
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E27

Ein kantiger Scheinwerfer als Strahler 
mit zylindrischem Reflektor und 
massiven Trägerbügeln.
Aus traditionell gefertigten 
Drückteilen sowie einzelnen Guss-
elementen und gewölbtem Echtglas 
aus einer Traditions-Glashütte. Mit 
eingesetztem Spiegel-Reflektor aus 
hochglanzeloxiertem Aluminium zur 
Erhöhung der Lichtstärke.
Auch nach der Montage dreh- und 
schwenkbar in alle Richtungen, 
überzeugt der Strahler durch die 
Klarheit seiner funktionalen Form.

E27

Reflektor-O/  / Leuchtenhöhe / Glas-O/  
370 mm / 690 mm / 350 mm 
420 mm / 770 mm / 400 mm 

 
Extras
 Fassung E40 für Glühlampen 

  bei O/  370 mm bis   500 Watt
  bei O/  420 mm bis 1000 Watt
  Lieferung ohne Anschlusskabel
 Auch für den Außenbereich bestellbar

Abgebildete Leuchte: 
Reflektor-O/ 370 mm und Trägerbügel aus 
veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz 
(S/S), innen Reinweiß, klares gewölbtes 
Glas, schwarz-weißes Textil-Kabel (TSW) 
1,5 m lang, Schukostecker

Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, 
für Glühlampen bis max. 100 Watt

E40230 V
50 Hz

Sonderausführungen auf Anfrage

Stahlblech natur

Klarlack matt
S/M

Klarlack glänzend
S/G

Tiefschwarz
S/S

Reinweiß, RAL 9010
S/W

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

Aluminium natur

ohne Lackierung
A/R

Klarlack matt
A/M

Klarlack glänzend
A/G

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich
PVC-Kabel
weiß.../PW

Textil-Kabel
weiß.../TW

Textil-Kabel
schwarz-weiß.../TSW

PVC-Kabel
schwarz.../PS

Textil-Kabel
schwarz.../TS

Kabelvarianten

Die Leuchte ist auch an der Wand montierbar

IP 20 Außen-
bereich

Abgebildete Leuchte:
Reflektor-O/  400 mm , aus hochwertigem 
Aluminium natur, allseits mit Klarlack matt 
geschützt (A/M), Alu-Stab-O/   25 mm, 
aluverkleideter Gusseisenfuß, schwarzes 
Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang mit Zwischen-
schalter und Schukostecker, Leuchten-
Gesamthöhe 1400 mm

Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, 
für Glühlampen bis max. 100 Watt

elektrische Bauteile geprüft
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E27

Eine klassische Leuchte mit Reflektor 
in abgeflachter Kegelform als 
Deckenfluter. 
Aus traditionell gefertigten Guss- 
und Drückteilen sowie einzelnen 
Porzellanelementen. In großen Räumen 
verbreitet sie durch ihre breite, flache 
Form ein angenehm großflächiges und 
gleichmäßiges Deckenlicht.

E27

Individuelle Struktur durch Handarbeit

Sonderausführungen auf Anfrage

ohne Lackierung
K/R

Klarlack matt
K/M

Klarlack glänzend
K/G

Kupfer natur

Tiefschwarz
S/S

Reinweiß, RAL 9010
S/W

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

Aluminium natur

ohne Lackierung
A/R

Klarlack matt
A/M

Klarlack glänzend
A/G

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

IP 20

230 V
50 Hz E40

Stahlblech natur

Klarlack matt
S/M

Klarlack glänzend
S/G

PVC-Kabel
weiß.../PW

Textil-Kabel
weiß.../TW

Textil-Kabel
schwarz-weiß.../TSW

PVC-Kabel
schwarz.../PS

Textil-Kabel
schwarz.../TS

Kabelvarianten

Reflektor-O/ / Reflektorhöhe 
250 mm / 190 mm 
300 mm / 210 mm 
350 mm / 240 mm 
400 mm / 280 mm 

Leuchten-Gesamthöhe / Fuß-O/  
1400 mm / 400 mm
1600 mm / 400 mm 
1800 mm / 400 mm

Extras 
 E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei  

  O/  500 mm, O/  600 mm

Haupttypen

450 mm / 330 mm 
500 mm / 350 mm 
600 mm / 365 mm

Die Tischleuchte mit ihrem dezenten 
Einsatz vernickelter Teile verströmt 
noch heute das Flair gründerzeitlicher 
Schreibtische. 
Aus traditionell gefertigten Guss- 
und Drückteilen sowie einzelnen 
Porzellanelementen. Die schlichten, 
aber hochwertigen Beschläge, die 
kalkulierten Materialwechsel oder 
auch der asymmetrisch vorstehende 
Reflektor gehören zu den subtilen 
Details, die aus dem spröden Klassiker 
ein selten erreichtes Original machen.

elektrische Bauteile geprüft
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E27E27

Leuchtenhöhe
680 mm

Reflektor-O/ 
235 mm

Reflektorhöhe
200 mm

Fuß-O/ 
220 mm

Abgebildete Leuchte: 
Reflektor-O/ 235 mm, aus veredeltem 
Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen 
Reinweiß, Gelenkteile und Schalter 
vernickelt, stahlblechverkleideter 
Gusseisenfuß mit Schalter, schwarz-weißes  
Textil-Kabel (TSW) 1,5 m lang, Schuko-
stecker

Mit hochwertiger Fassung E27, 
für Glühlampen bis max. 100 Watt

Stahlblech natur

Klarlack matt
S/M

Klarlack glänzend
S/G

Tiefschwarz
S/S

Reinweiß, RAL 9010
S/W

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich
PVC-Kabel
weiß.../PW

Textil-Kabel
weiß.../TW

Textil-Kabel
schwarz-weiß.../TSW

PVC-Kabel
schwarz.../PS

Textil-Kabel
schwarz.../TS

Kabelvarianten

Sonderausführungen auf Anfrage

IP 20

230 V
50 Hz



Leuchtenrubriken

zum Downloaden

Auf einen Klick
Auch das Internet verstehen die Bolichwerke als 
Herausforderung, mit der Zeit zu gehen. Zu sämtlichen  
Produkten sind hier für den Interessierten Informationen zum 
Download hinterlegt: als einzelnes Produktblatt mit allen 
Details oder – nach Produktkategorien sortiert – als Übersicht 
über alle entsprechenden Modelle. Ein codiertes Farbleitsystem 
erleichtert die Orientierung und hilft, unkompliziert den 
gewünschten Produktbereich zu finden. 
Zudem belohnen zahlreiche Bereiche den wiederkehrenden 
Besucher mit stets aktuellen Informationen zu anspruchsvollen 
Projekten, geordnet nach Lichtplanung und Architektur, Film 
und Fernsehen.

Freistrahlleuchten

Kollektion EBOLICHT

Wandleuchten

Hängeleuchten

Einbauleuchten

Aufbauleuchten

Sonderleuchten

Montageleuchten

Entdecken auch Sie diese außergewöhnliche Welt der 
Lichttechnik! Die Bolichwerke freuen sich auf Ihren Besuch.

www.bolichwerke.de



Referenzen

Inglourious Basterds
Zehnte Babelsberg Film GmbH 

Equilibrium
Librium International

In 80 Tagen um die Welt
Babelsberg Film GmbH/Walden Media

Kinoproduktionen, kleiner Auszug



Meine wunderbare Familie

Referenzen
Fernsehproduktionen, kleiner Auszug

Die Luftbrücke – Nur der Himmel war frei
teamWorx Television & Film GmbH

Meine wunderbare Familie
Grundy UFA TV Produktions GmbH
 
Verbotene Liebe
Grundy UFA TV Produktions GmbH

Gute Zeiten Schlechte Zeiten
Grundy UFA TV Produktions GmbH 

Tatort – Krumme Hunde
Sonja Goslicki

Wetten dass.. ?
FTA – Film- u. Theater-Ausstattung GmbH



Gläserne Manufaktur, Dresden

Freistrahlleuchten als Sonderanfertigungen



Gläserne Manufaktur, Dresden

Freistrahlleuchten als Sonderanfertigungen



B.A.R. Restaurant, Stockholm

Kollektion EBOLICHT



Olympiastützpunkt Bayern, München

Hängeleuchten



Konzernzentrum der VW Autostadt, Wolfsburg

Freistrahlleuchten als Sonderanfertigungen



Rathaus, Rosenberg

Aufbauleuchten, Kollektion EBOLICHT



Sparkasse, Hettingen

Freistrahlleuchten als Sonderanfertigung



Stadtvilla, Karlsruhe

Kollektion EBOLICHT



Lichttechnik – inspirierend, funktional, überzeugend

Dafür stehen die Bolichwerke seit 1911. Ob ausgefeilte 
Sonderlösungen, klassische bis moderne Leuchtenprogramme 
oder hochflexible Montageleuchten für den Werbebereich – 
mit Qualität und Kompetenz sind die Bolichwerke für 
Fachplaner aus Architektur, Innenausstattung und 
Werbeindustrie eine gefragte Adresse.
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